
Descripción del producto
La cubierta Sigtronic S-OHL (Overhead Lines) es una manga elastomérica 
para semi aislar las líneas de distribución eléctrica hasta 35 kV*. El producto 
está diseñado para proveer un aislamiento eléctrico adecuado en  
contra de contactos accidentales de fauna o por ramas de los árboles. 
La cubierta S-OHL es ligera e integra un sistema de cierre que le 
permite una fácil instalación. La cubierta está diseñada para resistir 
arborescencias (tracking), rayos U.V., intemperismo y abrasión. 
Tiene incluido de fábrica una masilla dieléctrica altamente pegajosa 
que le permite hacer un mejor sello y como resultado una mayor 
resistencia eléctrica.
Así mismo, el diseño del sistema de cierre incluye una extensión o 
barrera que incrementa la distancia de fuga la cual ayuda a tener un 
desempeño óptimo en aplicaciones de media tensión.

Disponibilidad
El color de la presentación estándar es verde y está disponible en 4 
modelos para abarcar hasta 1,500 KCM. Están disponibles en rollos 
de 10, 15 y 20 metros según modelo.

Garantía
La única responsabilidad del vendedor o fabricante será la de reem-
plazar la cantidad de este producto que se pruebe ser defectuoso 
de fábrica. Ni el vendedor ni el fabricante serán responsables de 
cualquier lesión personal pérdida o daños ya sean directos o  
consecuentes que resulten del uso de este producto. Antes de usarlo, 
se deberá determinar si el producto es apropiado para el uso pretendido 
y el usuario asume toda responsabilidad y riesgo en conexión con 
dicho uso.

AVISO IMPORTANTE
Todas las declaraciones, información técnica y recomendaciones expresadas en este 
documento están basadas por la experiencia o pruebas realizadas por el fabricante. Sin 
embargo existen diferentes factores que pueden afectar el uso y desempeño del producto 
en alguna aplicación en específico. Debido a la existencia de diferentes factores que no se 
encuentran bajo control de Sigtronic, se recomienda evaluar el producto para determinar si 
es adecuada para la aplicación.

Aplicaciones
La cubierta S-OHL se recomienda para aislar líneas desnudas de 
distribución aérea para 5, 15 y, 25 y 35 kV*. Su diseño único le permite 
ser instalada sin la necesidad de utilizar accesorios adicionales. 
Algunas de sus aplicaciones más comunes son como aislamiento y 
protección de las líneas de distribución aéreas que puedan estar en 
contacto con ramas de árboles o fauna y evitar así cortos o interrup-
ciones a la energía.

Almacenamiento
El producto Sigtronic S-OHL es estable si es almacenado bajo 
condiciones normales de temperatura y ambiente. Se recomienda una 
rotación normal.

Propiedades
Propiedad	 Método de prueba	 Datos típicos

Absorción de agua	 ISO 62	 ≤0.1	

Dureza shore	  ISO 868	 80

Fuerza de tensión	 ISO 604	 12 Mpa

Elongación antes de ruptura	 ISO 604	 400%

Flexibilidad a baja temperatura	 UL224 (-10 ºC @ 1hr)	 sin agrietamiento

Choque térmico	 UL224 (136 ºC @ 1hr)	 sin agrietamiento

Envejecimiento acelerado	

Fuerza de tensión	 158 ºC @ 168 hr	 70%

Elongación antes de ruptura		  70%

Fuerza dieléctrica	 IEC 246	 16 kV/mm

Resistividad volumétrica	 IEC 93	 1 x 1013 Ω

Constante dieléctrica	 IEC 250	 1 - 3.5
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Cubierta elastomérica para aislamiento de líneas aéreas (1 – 25 kV)*

serie s-ohl
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*La cubierta cumple los requerimientos de la norma ASTM-D1050, Tipo II, Clase 3.
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Para Tipo II, Clase 4 (Voltage Máx Nom Fase-Fase: 36 Kv) pasó las pruebas eléctricas
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sin embargo, se requiere de otra geometría para poder clasificarla como Clase 4.
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Cubierta elastomérica para aislamiento de líneas aéreas (1 – 35 kV)

serie s-ohl

Diagrama

Modelo S -OHL

Modelo S-OHL	 Diámetro	 Espesor	 Clase de	                            Sección transversal del		  Diámetro máximo	 Empaque
		  mm	 de la	 voltaje	                                  del conductor		  del conductor
		  	 pared		  mm2	 AWG - KCM	 mm 

S-OHL 16	 16	 2.2	 1 - 25kV	 Hasta 120	 Hasta 266	 16	 20 m/rollo

S-OHL 23	 23	 2.5	 1 - 25kV	 150 - 240	 266 - 477	 23	0 m/rollo

S-OHL 31	 31	 2.5	 1 - 25kV	 300 - 500	 477 - 954	 30	0 m/rollo

S-OHL 38	 38	 2.5	 1 - 25kV	 630 - 800	 954 - 1,590 38	0 m/rollo
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ATENCIÓN!!!!   La cubierta es un semi-aislamiento 
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La cubierta NO ES UN AISLAMIENTO AL 100%, por lo que se deben de 
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seguir y respetar las medidas de seguridad para trabajo con línea viva. 
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Solicite a su distribuidor la 
herramienta de instalación
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