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Descripción del producto 

Con un LED de alta potencia único en el mercado, las luminarias de LED para 

exteriores BOP-30~60-W consigue destacarse al resolver los 3 principales 

problemas de las luminarias LED: fotodegradación, disipación térmica y el 

diseño óptico de la lente. 

Al mismo tiempo conserva los grandes beneficios de la  tecnología LED al ser 

una luminaria de alta eficiencia, logrando ahorros hasta del 90% en 

comparación con otras tecnologías, libre de aditivos metálicos, con una 

respuesta de encendido en nanosegundos, además de ser libre de elementos 

contaminantes, a prueba de polvo y golpes. 

Aplicaciones  

Iluminación de calles, túneles, parques, estacionamientos cerrados o abiertos, 

supermercados, bodegas, naves industriales, anuncios espectaculares, etc. 

Características  

Varias potencias: Puede escoger la potencia que se adecue mejor a su necesidad entre 30, 40, 50 y 60 Watts. 

LED de alto poder con un lente óptico: No produce sombras, lo que la hace ideal para anuncios espectaculares. 

Flexibilidad de montaje: Gracias a que es resistente al agua y polvo, puede montarse en cualquier posición sin que afecte su operación. 

Temperatura de color a elegir : Desde 2700 a 6300 K. 

Ligera: Sólo 4 kilos. 

Largo tiempo de vida: Mínimo 50,000 horas, manteniendo arriba del 75% de la intensidad luminosa original. 

Libre de mantenimiento: No necesita mantenimiento alguno.  

Opción dual  

La luminaria BOP-30~60-W también se pueden vender como un kit dual lo que 

permite obtener el doble de la potencia.  
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Especificaciones 

Modelo   BOP-30-W   BOP-40-W   BOP-50-W   BOP-60-W 

                  

Especificaciones eléctricas                 

Rango de voltaje de entrada   AC 85~ 260 Volts 

Rango de frecuencia de entrada   50 ~ 60 Hz 

Potencia (Consumo de energía)   30 W   40 W   50 W   60 W 

Factor de potencia   > 0.95 

Distorsión armónica total   < 15% 

Eficiencia   > 87% 

                  

Especificaciones de iluminación                 

LED chip   Epistar 

Número SMD   High-power Integrated LED 

Eficiencia Lumínica   90 ~ 110 lm/watt 

Flujo luminoso   > 2700 lm   > 3600 lm   > 4500 lm   > 5400 lm 

Iluminación   15 Lux@8m   20 Lux@8m   26 Lux@8m   34 Lux@8m 

Área promedio iluminada   20*8m@6m   20*8m@6m   26*12m@8m   26*12m@8m 

Temperatura de color (CCT)   2700 ~ 6500 K 

Índice de rendimiento de color (CRI)   > 75 

Ángulo de apertura   120° 

                  

Especificaciones de Operación y físicas             

Temperatura de operación    -20 ~ 60 °C, con 5 ~ 98% de HR 

Temperatura de almacenaje   -40 ~ +60 ℃ 

Tiempo de vida 
  

50,000 hrs 

manteniendo más del 75% de la luminosidad original 

Peso   4.5  +/- 0.1 kg 

Dimensiones   f260mm * 135mm 

IP rating   IP67 

Material   Aleación de aluminio y vidrio templado 

Acabado   Aleación de aluminio 

Certificaciones internacionales   CE & RoHS, ANCE Y Gob. Del D.F 

 
 
 
 
 


